
（別紙）調達機器一覧

No 項目 型番（製品名）または仕様 数量 単位 備考

1 PoEスイッチ

【ポート数】

　・PoE給電機能を有するスイッチで、16ポート以上のRJ-45ポートを備えるものとする。

【給電能力】

　・全てのポートにおいて、IEEE 802.3at（PoE+）準拠の給電が可能であり、1ポートあ たり最大30Wの電力供給に対応

していること。

　・スイッチ全体として、同時に複数ポートへ最大出力で給電可能な電力予算（PoEバジェット）を有すること。

【電源構成】

　・必要に応じてセカンダリ電源や増設電源ユニットを追加可能な構成であること。

　・オプション電源が必要な場合は、当該電源ユニットもあわせて調達対象とすること。

【設置要件】

　・本体サイズは1Uであること。

　・設置に必要なラックマウント金具等の附属品を同梱または別途提供できること。

【動作環境等】

　・管理機能（Web UI、SNMP、CLI 等）についても、必要に応じて管理者が設定可能な機能を有すること。

　・ファームウェアのアップデートが可能であること。

【保守】

　 ・５年間の保守付とする（平日9時～17時受付、4時間着対応、オンサイト保守）

8 台

2
Meraki WiFi6Eアクセスポイ

ント
MR57-HW （Meraki MR57 Wi-Fi 6E Indoor AP (屋内モデル)） 55 台

3 LIC-ENT-5YR（Meraki MR Enterprise License 5 Years） 55 式

4 無線AP用Powerインジェクタ MA-INJ-4 （Meraki Multigigabit 802.3at PoE Injector (PowerCord Not Included)） 5 台

5 MA-PWR-CORD-JP（Meraki AC Power Cord for MX and MS (JP Plug)） 5 本

※ 電源やラックマウントキット等、設置のための必要な部材は用意すること

　 日本語の取扱説明書等を添付すること

　 梱包材等不要品は引き取り処分を行うこと。


